


Die Erfahrung
Seit mehr als 40 Jahren baut 
HAWE spezielle Fahrzeuge für 
die Landwirtschaft. Transport­
lösungen für den überbetrieb­
lichen Einsatz in Lohnunter­
nehmen und Maschinenringen 
oder für Großbetriebe.

Das Know-how
Die Entwicklung der Fahrzeu­
ge geschah schon immer im 
engen Dialog mit der Praxis 
– funktional, einsatzsicher und 
langlebig. Diese Unternehmens­
philosophie ist heute aktueller 
denn je. Und wird durch die 
zufriedenen Kunden täglich 
wieder bestätigt.

Die Kompetenz
Die Spezialisierung auf wenige 
Schwerpunkte bringt Fachkom­
petenz und Erfolg. Der Name 
HAWE steht für Stalldung- und 
Universalstreuer, Silagetrans­
portwagen, Muldenkipper, 
Futterdosier- und Strohverteil­
wagen und natürlich für die 
Überladewagen für Getreide/ 
Dünger bzw. Zuckerrüben. 

Die Flexibilität
Für die Herstellung der Rahmen 
und Fahrwerke hat HAWE eine 
Schweißvorrichtung entwickelt, 
auf der alle Baureihen und 
Typen gefertigt werden können. 
Das bedeutet höchste Flexibi­
lität: Fertigung nach Auftrag­
seingang – ohne Vorfertigung 
und Zwischenlager.

Die Qualität
HAWE verwendet nur das hoch­
wertige Material von namhaf­
ten Lieferanten. Das Beste ist 
für den professionellen Dau­
ereinsatz gerade gut genug. 
Kontrollen im Herstellungs­
prozess und eine aufmerksame 
Endkontrolle garantieren einen 
hohen Qualitätsstandard.

Die Beratung
Im Beratungsgespräch beim 
Kunden werden die Größe, der 
Typ und das passende Zubehör 
festgelegt, damit die Maschine 
für den geplanten Einsatzzweck 
optimal ausgerüstet ist. Falls 
erforderlich, werden auch Son­
derwünsche in der Konstruktion 
realisiert. Die Wunschfarbe 
passend zum Traktor ist eben­
falls zum Festpreis erhältlich.

HAWE-Universalstreuer

Ihr Spezialist für Transportlösung
Erfahren, innovativ und praxisgerecht 

HAWE Großraumstreuer für den professionellen Einsatz mit ein, zwei 
oder drei Achsen für alle Betriebsgrößen und Einsatzbedingungen.

Die Ausrüstung kann individuell aus dem umfangreichen Programm 
gewählt werden.



Für Betriebe, die nur Stalldung 
ausbringen möchten, bietet 
HAWE Stalldungstreuer von 
7,5-17,5 m3. Die Fahrzeuge 
mit ein oder zwei Achsen sind 
im Prinzip baugleich mit den 
Universalstreuern. Der wichtig­
ste Unterschied liegt im Streu­
werk mit vier stehenden Wal­
zen. Die Streubreite beträgt 
sechs Meter, die aggressiven 
Reißzinken zerkleinern das 
Streugut hervorragend. Mit der 
serienmäßigen Aufschweißung 
auf den Zinken werden die 
Standzeiten erhöht. 

HAWE Stalldungstreuer
Hoher Durchgang - hohe Leistung - lange Nutzungsdauer

HAWE-Universalstreuer

Typ DST 8 T - SW DST 12 T/ 40 DST 16 T/ 40 DST 20 T/ 40

zul. Gesamtgew.(t) 8 12 16 20

Brückenmaß (m)
Länge 5,20 5,40 5,85 6,00
Breite 2,10 2,10 2,10 2,10
Höhe 0,60 0,90 1,10 1,20

Ladevolumen
ca. (m3)* 7,5/ 11 9,5/ 11,5 13/ 16,5 14,5/ 17,5

Durchgang Streuwerk
Höhe (m) 1,10 1,30 1,50 1,70

Kratzbodenkette:
je 4 Ketten à 13mm x36ø   14mm x 50 ø  14mm x 50 ø 14mm x 50 ø

Bereifung 15,0/70-18 550/60x22,5 550/60x22,5 600/55x22,5
8-Loch 8-Loch 8-Loch 10-Loch

Fahrwerk Einzel/Tandem Tandem Tandem Tandem

Zul. Höchstge-
schwindigkeit (km/h) 25 40 40 40

*1. Zahl = Volumen bei schlichter Füllung (Wassermaß), 2. Zahl = Volumen mit Schüttkegel bis Höhe Streuwerksdurchgang
Grundausrüstung für alle Stalldungstreuer:
Stabile, verwindungssteife Rahmenkonstruktion, Profil-Stahlbordwände mit Abstreifkante (Holz), transparentes Schutzgitter vorn, vier Kratzboden-Kettenstränge, Streuwerk mit vier stehenden 
Streuwalzen und Überlastsicherung, Walterscheid Gelenkwelle mit Überlastsicherung, Auflaufbremse – Rückfahrautomatik bei 8t bzw. Zwei-Kreis Druckluftbremsanlage ab 12t, TÜV: Abnahme mit 
BE-Gutachten, Kfz-Brief, Obenanhängung, Beleuchtung nach StVZO, 

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiter entwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit abzuändern. Abbildungen und Zahlenangaben annähernd verbindlich. 

Technische Daten in Serienausstattung:



HAWE-Universalstreuer

Hochwertige Komponenten ...

HAWE Großraum Univer
salstreuer sind für den 
professionellen Dauereinsatz 
konstruiert. Die Verwendung 
hochwertiger Komponenten 
garantiert eine lange Nut­
zungsdauer. Das Streuwerk mit 
zwei 	 liegenden Streuwalzen, 
Stauschieber und Breitstreu­
aggregat ist DLG-getestet und 
ermöglicht die exakte Ausbrin­
gung der verschiedenen Streugü­
ter bis zu 24 Meter Streubreite.

Gute Übersicht		
Eine gute Übersicht ist die 
Voraussetzung für einfaches 
und sicheres Arbeiten. Daher 
sind die vordere Bordwand und 

das Schutzgitter mit einem 
transparenten Gitter ausge­
stattet, das eine gute Sicht 
bis zum Streuwerk ermöglicht. 
So kann der Fahrer sofort 
sehen, wenn der Streuer leer 
gestreut ist.

Anhängung			 
Die Kunden können zwischen 
Oben- und Untenanhängung 
wählen. Darüber hinaus stehen 
verschiedene Anhängekupplun­
gen zur Auswahl, bis hin zur 
modernen Kugelkopfkupplung 
mit bis zu 3,5 Tonnen Stütz­
last. Des Weiteren werden 
die üblichen Kuppelsysteme 
der Exportmärkte, wie z. B. 
Piton Fix etc. angeboten. 

Lohnunternehmer erhalten 
daher problemlos das System, 
das sie bereits in Ihrer Flotte 
verwenden.

Bodenschonung		
HAWE Streuer zeichnen sich 
durch Leichtzügigkeit und 
einen geringen Antriebsbedarf 
aus. Verschiedene großvolu­
mige Niederquerschnittsreifen 
können aus dem breiten Pro­
gramm gewählt werden.
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Schutzgitter vorn, transparente 
Bordwand vorn und klappbare 
Leiter in Fahrtrichtung rechts		

Anzeiger für die Höhe des Stau­
schiebers, Deichselfederung und 
transparente Bordwand vorn, Blick 
auf die Streuwalzen 

Spannschrauben für den Kratz­
boden, jede Kette kann einzeln 
gespannt werden 

Abstreifkante aus Holz		

Zwei liegende Streuwalzen, 
Stauschieber ganz geöffnet, 
hydraulische Heckklappe geöffnet 
und Kratzboden mit 4 hochfest 
vergütete Kratzbodenketten

Vier 14 mm starke Kratzboden-
ketten mit großen Kettendurch­
messer (hohe Selbstreinigung, 
lange Lebensdauer)

Schraubbare verschleißfeste 
Streuwerkszinken (Option) aus 
Hardox-Stahl	

Streuteller mit sechs verstellba­
ren Streuschaufeln, auswechsel­
bare Verschleißbögen aus Hardox 
(Serie) 

Nachlauf-Lenkachse Nachlauf-
Lenkachse mit gewichtsabhän­
gigem Lenksystem: je höher 
das Gewicht, desto besser der 
Geradeauslauf 

... für den harten Dauereinsatz
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HAWE-Universalstreuer
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Antrieb des Kratzbodens, 
Stirnradgetriebe, vor- und 
rückwärts laufend

Antrieb der Streuwalzen über 
1 1/4 Zoll starke Ketten

Permanente Ölschmierung der 
Ketten und Kratzbodenwellen­
lager

HAWE-Universalstreuer

Robuste Antriebe – Wartung und 
Schmierung optimal gelöst
Lange Fahren, hohe Leistung, wenig Wartungsaufwand 

Zentraler Kettenöler

Hochleistungs-Streuwerk: zwei 
liegende Walzen mit aggressi­
ven, geschweißten Reißzinken 
mit Aufschweißung für lange 
Standzeiten, Wickelschutz 

Der Kratzboden mit vier star­
ken Ketten und das Streuwerk 
sind optimal aufeinander 
abgestimmt.

Gut zugängliche Schmiernippel



1, 2 oder 3: Fahrwerkslösungen für 
den professionellen Einsatz
Hohe Leistung, geringer Bodendruck und Zugkraftbedarf

Einachs-Fahrwerk mit Auflauf­
bremse und Rückfahrautomatik 
oder Druckluftbremse (12 t) 
erhältlich

Tandem-Fahrwerk, auch mit 
hydraulisch oder luftgefe­
derten Fahrwerken (Option) 
erhältlich

Tridem-Fahrwerk, auch mit 
hydraulisch oder luftgefe­
derten Fahrwerken (Option) 
erhältlich 

HAWE-Universalstreuer

Anhängung
Anhängung unten, Scharmüller 
Kugelkopf-Kupplung

Anhängung oben, im Zugmaul 
des Schleppers, Stützfuß, Weit­
winkel-Gelenkwelle und Tele­
skophalterung für die Hydrau­
likschläuche	

Elektro-hydraulische Bedienung, 
mit Option für geschwindig­
keitsabhängige oder GPS-
gesteuerte Ausbringung

Sonderausstattung
Sonderlackierung in den Far­
ben des Traktors auf Wunsch 
		

Aufsatz-Bordwand und Abdeck­
plane für leichte Streugüter		

Weitere Sonderausstattungen 
auf Anfrage

Abdeckplane zusammengerollt



HAWE-Wester
GmbH & Co. KG
Maschinenbau

Zum Turm 16
26892 Wippingen
Tel.	 0 49 66 / 9 18 80 
Fax	 0 49 66 / 12 11
www.hawe-wester.de

Typ DST 12 T/40 DST 16 T/40 DST 20 T/40 DST 22 T/40 DST 29 T/40 DST 32 T/40

zul. Gesamtgew.(t) 12 16 20 22 29 32

Kastenmaß (m)
Länge (bis Stauschieber) 4,75 5,20 5,35 5,85 6,65 7,60
Breite 2,10
Höhe (Bordwand) 0,90 1,10 1,20 1,30 1,30 1,30

Brückenmaß (m)
Länge 5,40 5,85 6,00 6,50 7,20 8,00
Breite 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

Spurweite (m) 1,95 1,95 2,05 2,05 2,05 2,05

Ladehöhe (m) 2,40 2,40 2,50 2,60 2,60 2,60

Ladevolumen
ca. (m3)* 9/ 13 12/ 15 13,5/ 16,5 16/ 18,5 18,5/ 21 20/ 23

Durchgang
Streuwerk
Höhe (m) 1,30 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50

Kratzboden-
kette:
je 4 Ketten à 14mm*) x50ø 14mm x 50ø 14mm x 50ø 14mm x 50ø 78,5er flach 100er flach

Bereifung 550/60x22,5 550/60x22,5 550/60x22,5 700/50x26,5 600/55x26,5 700/50x26,5
Traction Traction 16PR Traction Traction Traction Traction
8-Loch 8-Loch 10-Loch 10-Loch 10-Loch 10-Loch

Fahrwerk Tandem/Einzel Tandem Tandem Tandem Tridem Tridem

Anhängung oben oben oben oben oben unten

*1. Zahl = Volumen bei schlichter Füllung (Wassermaß), 2. Zahl = Volumen mit Schüttkegel bis Höhe Streuwerksdurchgang
Grundausrüstung für alle Großraum-Universalstreuer:
Stabile, verwindungssteife Rahmenkonstruktion, Profil-Stahlbordwände mit Abstreifkante (Holz), transparentes Schutzgitter vorn, vier Kratzboden-Kettenstränge, Zwei-Teller Breitverteilaggregat 
mit Überlastsicherung, zwei liegende Reißwalzen, senkrechter Stauschieber, Weitwinkelgelenkwelle mit Überlastsicherung, 40 km/h Ausführung, Zwei-Kreis Druckluftbremsanlage, TÜV Abnahme, 
Kfz-Brief, Beleuchtung nach StVZO. 

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiter entwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit abzuändern. Abbildungen und Zahlenangaben annähernd verbindlich. 

Technische Daten in Serienausstattung:


