






HAWE-Silagetransportwagen

Moderne, robuste Fahrwerke: 
Das einzigartige HAWE 
Fahrzeugkonzept
Die HAWE Fahrzeuge der TN-Serie 
sind serienmäßig mit schweren 
BPW-Achsen, gefedertem Fahr­
werk, gefederter Zugdeichsel, 
großvolumiger Bereifung, Nach­
lauf-Lenkachse, Stahlaufbau, 
Dosierwalzen und hydraulisch 
klappbarer Rückwand ausgerüs­
tet. Alle Bauteile sind für hohe 
Belastungen und eine lange 
Lebensdauer ausgelegt. Das 
bringt den Kunden eine hohe 
Betriebssicherheit und Wirt­
schaftlichkeit.

Alle üblichen Anhängesysteme 
zur Auswahl, hier die Kugel­
kupplung K 80

Die Deichselfederung und die 
neue höhenverstellbare, umkehr-
bare Zugdeichsel

Gefederte Zugdeichsel
Die serienmäßig gelieferte, 
gefederte Zugdeichsel der HAWE 
Silagetransportwagen besteht 
aus einer quer gestellten Para­
bellfeder mit großem Federweg. 
Diese Anordnung bietet hohen 
Fahrkomfort auf dem Acker und 
der Straße, für den Traktorfah­
rer genauso wie für die Kupp­
lungselemente am Traktor und 
Fahrzeug.
Durch die neue umkehrbare, 
höhenverstellbare Zugdeichsel 
sind alle Anhängevarianten 
möglich. 

SLW 45 mit 700/50x26,5 Berei­
fung, hydr. Fahrwerk und Lift­
achse, große Einstiegsöffnung 
mit Leiter

SLW 40 mit Boogie-Aggregat für 
23 t zul. Gesamtgewicht und 
Radstand 1900 mm

SLW 45 mit hydraulischen Fahrwerk und Untenanhängung mit 23 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht



HAWE-Silagetransportwagen

bodenschonend und wirtschaftlich  
Gefedertes Tandem-	
Fahrwerk
Alle HAWE Silagetransportwa­
gen sind mit einem parabell-
gefederten Tandemfahrwerk 
ausgerüstet. Für die Typen ab 
SLW 30 wird die verstärkte LK-
Version mit dynamischen Achs­
ausgleich eingebaut. 
Das bedeutet: die Achsen werden 
von den Längslenkern jeweils in 
Zugrichtung nach oben gezogen 
(z.B. über Unebenheiten hin­
weg). Dadurch wird das Fahr­
zeug leichtzügiger im Gelände 
und fahrstabiler auf der Straße. 
HAWE verwendet ausschließlich 
BPW-Achsen mit dem gewichts­
abhängigen Lenksystem.
Dadurch wird eine optimale 
Spurstabilität auch bei hohen 
Geschwindigkeiten auf der 
Straße erreicht.

SLW 40 mit 800/45x26,5 Bereifung, 
hydraulisch klappbare Stirnwand, 
gute Übersicht in den Aufbau

SLW 50 Tridem als Wechselsys­
tem HAWE, Untenanhängung 
Kugel K 80, Zwangslenkung, 
luftgefedertes Fahrwerk mit 
automatischer Liftachsfunktion, 
Bereifung Michelin Cargo X Bib 
710/50 R26,5

 

SLW 45 mit Twist-Lock System 
und hydraulische Fahrwerksfe­
derung (Option)

SLW 45 Tridem mit Michelin Cargo X Bib 600/55 R26,5 Bereifung und Obenanhängung, als Wechselaufbau



Große Häcksler brauchen große,             

HAWE-Silagetransportwagen

Verzinkter Stahlaufbau
Der Stahlaufbau aus 1 Millime­
ter starken verzinkten Stahlble­
chen ist komplett mit den stabi­
len Seitenrungen verschraubt. 
Die Vorderwand ist auf 75 Pro­
zent Höhe hydraulisch klappbar. 
Großmaschige Lochbleche bie-
ten einen hervorragenden Blick 
in den Aufbau. Die Rückwand 
wird ebenfalls hydraulisch vom 
Fahrersitz aus gesteuert. Eine 
Anzeige an der Stirnwand zeigt 
die Stellung der Rückwand 
genau an. Der serienmäßig in-
stallierte Scheinwerfer erleich­
tert das Beladen bei Dunkelheit. 
Die Dosierwalzen sind serien­
mäßig und schnell demontier­
bar.

Verzinkter und kunststoffbe­
schichteter Aufbau bei allen 
HAWE SLW, hier eine Sonder-
lackierung und die Zusatzaus­

rüstung hydraulische Bordwand-
erhöhung für bis zu 10 Kubikme­
ter mehr Fassungsvermögen 
beim SLW 50.

SLW 50 Tridem, hydr. Fahrwerk mit Liftachse, Zwangslenkung, Bereifung Cargo X Bib 710/50R26,5 und hydr. Bordwanderhöhung 



Dosierwalzen und Rück- 
wand
Die Dosierwalzen sind serien­
mäßig eingebaut. Sie sind so 
konstruiert, dass sie ohne Auf-
wand in kürzester Zeit demon­
tiert werden können. Dann 
werden Entleerungszeiten von 
unter einer Minute erreicht. Der 
Antrieb der Walzen erfolgt über 
ein Zoll starke Ketten. Die Do-
sierwalzen schaffen optimale 
Bedingungen für ein schnelles, 
gleichmäßiges Festfahren und 
Verdichten. Durch die hydrau­
lisch öffnende Rückwand mit 
Sicherheitsverriegelung ist eine 
schnelle Entleerung jederzeit 
gewährleistet. 

Twist-Lock Verriegelung mit 
Aufnahme für Abstellstützen 

Kratzboden Kettenspannvor­
richtung ab SLW 45 mit Ketten­
größe 14 x 50 mm

SLW 45 mit schwerer Kratzboden­
kette 14 x 50 mm oben liegend 
und Stahlboden 

SLW 25 T mit Dosierwalzen

Kratzboden
Die HAWE Silagetransportwagen 
bis SLW 40 sind mit 4 Ketten­
strängen und 13 x 36 Millimeter 
starken Ketten mit 21 Tonnen 
Bruchlast ausgerüstet. Ab SLW 
45 haben die Fahrzeuge serien­
mäßig einen Stahlboden mit 
vier oben liegenden Ketten 	
(14 x 50) mit 25 Tonnen Bruch­
last. Die Mitnehmer bestehen 
aus U-Profilleisten, die mit der 

Kette verschweißt sind. Der 
Antrieb der Kratzbodenkette 
erfolgt mechanisch über ein 	
2-Stufen-Getriebe. Die Ketten 
werden seitlich oder von vorn 
gespannt.

Wechselbrückensystem
Zum Wechsel der Aufbauten 
bietet HAWE ein eigenes sowie 
das Twist-Lock System an.

Aufbau SLW-A 50 für Wechsel­
fahrgestell mit Tridem-Fahrwerk 
(Sonderlackierung Fendt)

HAWE-Silagetransportwagen

leistungsfähige Silagetransportwagen
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Serienausstattung: Lenkachsen bei Tandem- und Tridem-Fahrwerk, Gelenkwelle mit Überlastsicherung, Innenscheinwerfer, Zwei-Kreis-Druckluftbremsanlage ab SLW 25 TD, 
gefederte Zugdeichsel ab SLW 30 TN, schwerer mech. Stützfuß, hydr. Stützfuß ab Tridem. Zusatzausrüstung: Liftachse, hydr. Bordwanderhöhung. Tandem und Tridem auch als 
Wechselbrückensystem lieferbar, hydraulische und pneumatische Federungssysteme lieferbar, verschiedene Koppelsysteme für Oben- und Untenanhängung auf Anfrage
Die HAWE Produktpalette wird laufend weiter entwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit abzuändern. Abbildungen und Zahlenangaben annähernd verbindlich.

Technische Daten in Serienausstattung
Typ	 SLW	 SLW	  SLW	  SLW	  SLW	 SLW	 SLW	  SLW
	 20 R	 20 T - R	 25 TD	 30 TN	 40 TN	 45 TN 	 45 TN	 50 TN

Fassungsvermögen (m3)
Serie	 20	 20	 27	 32	 38	 42	 46	 50 

Behälterabmessung 
Länge (m)	 5,40	 5,40	 6,00	 6,50	 7,20	 7,90	 8,50	 9,35
Breite (m) 	 2,10	 2,10	 2,10	 2,30	 2,30	 2,30	 2,30	 2,30
Höhe (m)	 1,70	 1,70	 1,95	 2,10	 2,30	 2,30	 2,30	 2,30

Gesamtabmessung 
Länge (m)	 7,40	 7,30	 8,05	 8,65	 8,90	 9,65	 10,50	 11,30
Breite inkl. Bereifung (m)	 2,30	 2,30	 2,55	 2,55	 2,75	 2,85	 2,75	 2,85
Höhe (m)	 3,19	 3,10	 3,45	 3,75	 3,85	 4,00	 4,00	 4,00

Zul. Gesamtgewicht (t)	 8	 8	 14	 18	 20	 23	 28,1	 33

Fahrwerkausführung	 Zwei-Achs	 Tandem	 Tandem	 Tandem	 Tandem	 Tandem 	 Tridem	 Tridem

Federung	 gefedert	 mit 12 t		   mit 20 t	 mit 24 t	 mit 32 t	 mit 32 t 	 mit 36 t		  mit 48 t
		  GK Pendel-			   LK-Pendelaggregat			  LK-Pendelaggregat 		
		  Federaggregat			   mit dynamischen			   mit dynamischen
					     Achsausgleich		      	Achsausgleich

Lenkachse(n)	 Drehkranz		  Option 	 Nachlauf	 Nachlauf	 Nachlauf	 1. + 3. Achse gelenkt

Anhängung 
oben	 Zugdeichsel	 Serie	 Serie	 Serie	 Serie	  – 	 Serie	 –
unten	  - 	 Option	 Option	 Option	 Option	 Serie	 Option	 Serie

Bereifung
Serie	 15,0/70-18	 15,0/70-18 	 550/60x22,5	 550/60x22,5	 600/55x22,5	 700/50x26,5	 600/55x26,5	 700/50x26,5
Option	 500/55x20	 500/55x20	 700/50x22,5 	 700/50x26,5	 700/50x26,5	 800/45x26,5	 700/50x26,5	 800/45x26,5

Dosierwalze(n)	 Option	 Option	 Option	 2	 2	 2	 2	 2


