










Antrieb des Kratzbodens, 
Stirnradgetriebe, vor- und 
rückwärts laufend

Antrieb der Streuwalzen über 
1 1/4 Zoll starke Ketten

Permanente Ölschmierung der 
Ketten und Kratzbodenwellen­
lager

HAWE-Universalstreuer

Robuste Antriebe – Wartung und 
Schmierung optimal gelöst
Lange Fahren, hohe Leistung, wenig Wartungsaufwand 

Zentraler Kettenöler

Hochleistungs-Streuwerk: zwei 
liegende Walzen mit aggressi­
ven, geschweißten Reißzinken 
mit Aufschweißung für lange 
Standzeiten, Wickelschutz 

Der Kratzboden mit vier star­
ken Ketten und das Streuwerk 
sind optimal aufeinander 
abgestimmt.

Gut zugängliche Schmiernippel



1, 2 oder 3: Fahrwerkslösungen für 
den professionellen Einsatz
Hohe Leistung, geringer Bodendruck und Zugkraftbedarf

Einachs-Fahrwerk mit Auflauf­
bremse und Rückfahrautomatik 
oder Druckluftbremse (12 t) 
erhältlich

Tandem-Fahrwerk, auch mit 
hydraulisch oder luftgefe­
derten Fahrwerken (Option) 
erhältlich

Tridem-Fahrwerk, auch mit 
hydraulisch oder luftgefe­
derten Fahrwerken (Option) 
erhältlich 

HAWE-Universalstreuer

Anhängung
Anhängung unten, Scharmüller 
Kugelkopf-Kupplung

Anhängung oben, im Zugmaul 
des Schleppers, Stützfuß, Weit­
winkel-Gelenkwelle und Tele­
skophalterung für die Hydrau­
likschläuche	

Elektro-hydraulische Bedienung, 
mit Option für geschwindig­
keitsabhängige oder GPS-
gesteuerte Ausbringung

Sonderausstattung
Sonderlackierung in den Far­
ben des Traktors auf Wunsch 
		

Aufsatz-Bordwand und Abdeck­
plane für leichte Streugüter		

Weitere Sonderausstattungen 
auf Anfrage

Abdeckplane zusammengerollt
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Typ DST 12 T/40 DST 16 T/40 DST 20 T/40 DST 22 T/40 DST 29 T/40 DST 32 T/40

zul. Gesamtgew.(t) 12 16 20 22 29 32

Kastenmaß (m)
Länge (bis Stauschieber) 4,75 5,20 5,35 5,85 6,65 7,60
Breite 2,10
Höhe (Bordwand) 0,90 1,10 1,20 1,30 1,30 1,30

Brückenmaß (m)
Länge 5,40 5,85 6,00 6,50 7,20 8,00
Breite 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

Spurweite (m) 1,95 1,95 2,05 2,05 2,05 2,05

Ladehöhe (m) 2,40 2,40 2,50 2,60 2,60 2,60

Ladevolumen
ca. (m3)* 9/ 13 12/ 15 13,5/ 16,5 16/ 18,5 18,5/ 21 20/ 23

Durchgang
Streuwerk
Höhe (m) 1,30 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50

Kratzboden-
kette:
je 4 Ketten à 14mm*) x50ø 14mm x 50ø 14mm x 50ø 14mm x 50ø 78,5er flach 100er flach

Bereifung 550/60x22,5 550/60x22,5 550/60x22,5 700/50x26,5 600/55x26,5 700/50x26,5
Traction Traction 16PR Traction Traction Traction Traction
8-Loch 8-Loch 10-Loch 10-Loch 10-Loch 10-Loch

Fahrwerk Tandem/Einzel Tandem Tandem Tandem Tridem Tridem

Anhängung oben oben oben oben oben unten

*1. Zahl = Volumen bei schlichter Füllung (Wassermaß), 2. Zahl = Volumen mit Schüttkegel bis Höhe Streuwerksdurchgang
Grundausrüstung für alle Großraum-Universalstreuer:
Stabile, verwindungssteife Rahmenkonstruktion, Profil-Stahlbordwände mit Abstreifkante (Holz), transparentes Schutzgitter vorn, vier Kratzboden-Kettenstränge, Zwei-Teller Breitverteilaggregat 
mit Überlastsicherung, zwei liegende Reißwalzen, senkrechter Stauschieber, Weitwinkelgelenkwelle mit Überlastsicherung, 40 km/h Ausführung, Zwei-Kreis Druckluftbremsanlage, TÜV Abnahme, 
Kfz-Brief, Beleuchtung nach StVZO. 

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiter entwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit abzuändern. Abbildungen und Zahlenangaben annähernd verbindlich. 

Technische Daten in Serienausstattung:


