
Прицеп–перегрузчик картофеля

Эффективная транспортировка

HAWE-KUW 2000
Прицеп-перегрузчик картофеля

Объем 22-30 m3

Новинка HAWE Wester: 
Прицеп-перегрузчик картофеля 
KUW 2000. KUW – это полностью 
новая разработка для ускорения 
уборки картофеля и бережного 
обращения с ним. С объёмом 
до 30 м³ и привычной 
для HAWE стабильной 
конструкцией KUW 2000 
является комфортным 
и выгодным решением 
логистических задач.



HAWE-Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau
Zum Turm 16  ·  26892 Wippingen (Германия)  ·  Тел.: +49 (0) 4966/91880
Факс: +49 (0) 4966/1211  ·  mail@hawe-wester.de  ·  www.hawe-wester.de

Кузов установлен на стабильной раме. Для подачи картофеля установлен донный транспортер с оцинкованными стальными 
планками. Поперечный перегружающий элеватор шириной 1200 мм обеспечивает скорость выгрузки до 120 т/ч.

Для быстрой и бережной уборки картофеля

С помощью изменения расстояния между вальцами 
сепаратора Вы можете оптимизировать очистку 
материала. Изменяя угол наклона очистительного модуля, 
индивидуально регулируется скорость очистки/выгрузки. 
Очистка вальцов производится с помощью их быстро 
вращения.

Высота выгрузки составляет около 4,1 м. Сгибающийся 
элеватор позволяет особо бережную выгрузку в грузовик. KUW 
также подходит для работы с другими культурами, например, 
морковь, лук, красная свекла, пастернак и тд.

Сборочный бункер вмещает около 2 м³ отходов очистки. 
Очистка бункера производится с помощью 2 гидравлически 
открывающихся крышек.

Техническая информация 
прицепа.перегрузчика картофеля

Тип KUW 2000
Допустимый общий вес, т 24
Объем, м³ 22 - 24
Размеры кузова
Длина, м 7,10
Ширина, м 2,40
Общие габариты
Длина, м 11,60
Ширина (с шинами), м 2,95
Высота, м 3,90
Тормоза 2-контурные фоздушные 

тормоза с ALB
Шасси Оси BPW, тандем
Амортизация Гидравлическое шасси с 

подъемной осью, 24 т
Поворотная ось 1 и 2 оси поточно-поворотного типа, 

гидравлически блокируемые
Сцепка
Нижняя К80 Серия 
Амортизация дышла Серия 
Шины
Серия 710/50x26,5 16 PR 
Перегрузочный 
транспортер

Автономный гидравлический 
привод.

Длина, м 4,5 
Скорость выгрузки, т/ч 120 


